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6.2.1 Riproduzione eventi e Download 

 

 /  Ora precedente / successiva 

Fare clic per passare al successivo / precedente 
intervallo di un’ora; ad esempio: 11:00 ~ 12:00 o 
14:00 ~ 15:00, ed iniziare a riprodurre la prima 
sequenza video registrata durante quest’ora.  

 Avanti veloce 

Aumenta la velocità per andare avanti veloce. Fare 
clic una volta per aumentare la velocità a 4X, due 
volte per aumentarla a 8X e così via fino ad un 
massimo di 32X. 

 Indietro veloce 

Aumenta la velocità per andare indietro veloce. 
Fare clic una volta per aumentare la velocità a 4X, 
due volte per aumentarla a 8X e così via fino ad un 
massimo di 32X. 

 Esegui Fare clic per riprodurre la sequenza video 
corrente. 

 Pausa Fare clic per mettere in pausa la riproduzione del 
video. 

 Stop Fare clic per arrestare la riproduzione video. 

 Avanzamento In stato di sospensione, fare clic per avanzare di 
un fotogramma. 

 Audio 

Fare clic per disattivare la riproduzione, se 
necessario, e fare di nuovo clic per ripristinarla. 
Nota:L’audio è disponibile quando la 

telecamera supporta la registrazione 

audio ed è collegata al canale video che 

supporta la registrazione audio e 
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l’ingresso audio del DVR. Fare 

riferimento alla sezione “1.3 Pannello 

posteriore”, a pagina 3, per i dettagli. 

 Istantanea 
Fare clic per acquisire un’istantanea della veduta 
corrente e salvarla sul percorso specificato del PC, 
impostato usando “ “ Æ“General”(Impostazioni).

 Download Fare clic per scaricare la sequenza video corrente 
sul percorso specificato del PC. 
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APPENDICE 1 SPECIFICHE 

¾ Per i modelli 16 CAN/ 8 CAN 

 16 canali 8 canali 
Sistema video NTSC / PAL (rilevazione automatica) 
Formato di compressione video H.264 
Ingresso video 
(segnale video composito 1 Vp-p 75Ù BNC) 

16 canali 8 canali 

Uscita loop video 
(segnale video composito 1 Vp-p 75Ù BNC) 

16 canali 8 canali 

Uscita Video (BNC) Monitor principale Per visualizzazione stabile 
 Call monitor Per visualizzazione in sequenza 
Uscita video (VGA) Interfaccia VGA integrata per monitor LCD 
Ingresso / uscita audio 4 input audio, 1 o 2 output audio (Mono) 

Cornice 
704x480 pixel con 120 IPS <NTSC> / 

704x576 pixel con 100 IPS <PAL>

704×480 pixel con 60 IPS <NTSC> / 

704×576 pixel con 50 IPS <PAL> 
CAMPO 
 (optional) 

704x240 pixel con 240 IPS <NTSC> / 

704x288 pixel con 200 IPS <PAL>

704x240 pixel con 120 IPS <NTSC> / 

704x288 pixel con 100 IPS <PAL> 

Velocità massima di 
registrazione  

CIF 
352x240 pixel con 480 IPS <NTSC> / 

352x288 pixel con 400 IPS <PAL>

352x240 pixel con 240 IPS <NTSC> / 

352x288 pixel con 200 IPS <PAL> 
Impostazione qualità d’immagine ULTRA MIGLIORE / MIGLIORE / ALTA /NORMALE 
Archiviazione su disco rigido Accomoda 2 unità HDD SATA (capacità massima di 1 unità HDD:

2TB) 
Ricerca rapida Modalità Ora / Movimento / Ricerca allarme 
Interfaccia SATA Integrato 
Interfaccia VGA Integrato 
Modalità di registrazione Manuale / a tempo / movimento / allarme / rete 
Multiplex Visione dal vivo / registrazione / riproduzione / backup / rete 
Controllo mouse USB SÌ 
Area di rilevamento del movimento Griglia 16 x 12 per ogni telecamera per tutti i canali 
Sensibilità di rilevamento del movimento 3 parametri regolabili per un rilevamento più accurato 
Registrazione preallarme SÌ 
Dispositivo di backup Masterizzatore DVD (optional) / chiavetta USB 2.0 / Rete 
Formato di compressione trasmissione web H.264 

Ethernet 
10/100 Base-T. Supporto di controllo remoto e visione dal vivo 

via Ethernet 
Supporto del software “Video Viewer”, dei browser Internet 
Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome, del programma 

QuickTime 
(accesso simultaneo di 10 utenti) 

Interfaccia Web 

* Sistema operativo: Windows 7 / Vista / XP / 2000 
Protocollo di rete TCP/IP, PPPOE, DHCP e DDNS 
Funzionamento remoto indipendente 
completo SÌ 

Notifica eventi Via FTP / E-Mail 
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 16 canali 8 canali 
Controllo remoto IR SÌ (ricevitore IR integrato) 
Sorveglianza mobile SÌ (includendo iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME e Android)
Zoom immagine Zoom digitale 2X 
Controllo PTZ SÌ 
I/O allarme 16 input, 1 output 8 input, 1 output 
Blocco tasti (Protezione con password) SÌ 
Livelli utente locali Amministratore e Operatore 
Rilevamento perdita video SÌ 
Nome telecamera Supporta fino a 6 lettere 
Regolazione video Tinta / Saturazione / Contrasto / Luminosità 
Formato visualizzazione data AA/MM/GG, GG/MM/AA e MM/GG/AA 
Salv. Luce Diurna SÌ 
Alimentazione (±10%) DC 19V (CC 19V) 
Consumo energetico (±10%) < 64 W 
Temperatura operativa 10°C ~ 40°C (50°F~104°F) 
Dimensioni (mm)** 432 (W) x 90 (H) x 326 (D) 

Recupero del sistema 
Recupero automatico del sistema in seguito a un’interruzione di 

corrente 
Periferiche optional Controller tastier 

* Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. 

** Tolleranza dimensioni: ±5mm 
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¾ Per il modello a 4 canali 

 Modello 1 Modello 2 
Sistema video NTSC / PAL (rilevazione automatica) 
Formato di compressione video H.264 
Video Input 
(composite video signal 1 Vp-p 75Ù BNC) 

4 canali 

Uscita Video (BNC) Monitor principale: Per visualizzazione stabile 
Audio Ingresso audio 4  input audio 1 input audio 
(Mono) uscita audio 1 output audio 

Cornice 704x480 pixel con 30 IPS <NTSC> / 704x576 pixel con 25 IPS <PAL> Velocità massima di 
registrazione  CAMPO 704x240 pixel con 60 IPS <NTSC> / 704x288 pixel con 50 IPS <PAL> 
 CIF 352x240 pixel con 120 IPS <NTSC> / 352x288 pixel con 100 IPS <PAL> 
Impostazione qualità d’immagine ULTRA MIGLIORE / MIGLIORE / ALTA /NORMALE 
Archiviazione su disco rigido Accomoda 1 unità HDD SATA (capacità massima: 2TB) 
Ricerca rapida Modalità Ora / Movimento / Ricerca allarme 
Interfaccia SATA Integrato 
Interfaccia VGA Integrato 
Modalità di registrazione Manuale / a tempo / movimento / allarme / rete 
Multiplex Visione dal vivo / registrazione / riproduzione / backup / rete 
Controllo mouse USB SÌ 
Area di rilevamento del movimento Griglia 16 x 12 per ogni telecamera per tutti i canali 
Sensibilità di rilevamento del movimento 3 parametri regolabili per un rilevamento più accurato 
Registrazione preallarme SÌ NO 
Dispositivo di backup Chiavetta USB 2.0 / Rete 
Formato di compressione trasmissione 
web 

H.264 

Ethernet 
10/100 Base-T. Supporto di controllo remoto e visione dal vivo via 

Ethernet 
Supporto del software “Video Viewer”, dei browser Internet Explorer,

Mozilla Firefox e Google Chrome, del programma QuickTime 
(accesso simultaneo di 5 utenti) Interfaccia Web 

* Sistema operativo: Windows 7 / Vista / XP / 2000 
Protocollo di rete TCP/IP, PPPOE, DHCP e DDNS 
Funzionamento remoto indipendente 
completo 

SÌ 

Notifica eventi Via FTP / E-Mail 
Controllo remoto IR SÌ (ricevitore IR integrato) 
Sorveglianza mobile SÌ (includendo iPhone, BlackBerry, WinCE, J2ME e Android) 
Zoom immagine Zoom digitale 2X 
Controllo PTZ SÌ NO 
I/O allarme 4 input, 1 output 4 input, 0 output 
Blocco tasti (Protezione con password) SÌ 
Livelli utente locali Amministratore e Operatore 
Rilevamento perdita video SÌ 
Nome telecamera Supporta fino a 6 lettere 
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 Modello 1 Modello 2 
Regolazione video Tinta / Saturazione / Contrasto / Luminosità 
Formato visualizzazione data AA/MM/GG, GG/MM/AA e MM/GG/AA 
Salv. Luce Diurna SÌ 
Alimentazione (±10%) DC 19V (CC 19V) 
Consumo energetico (±10%) <42 W 
Temperatura operativa 10°C ~ 40°C (50°F~104°F) 
Dimensioni (mm)** 343 (W) x 59 (H) x 223 (D) 

Recupero del sistema 
Recupero automatico del sistema in seguito a un’interruzione di 

corrente 
Periferiche optional Controller tastier NO 

* Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza preavviso. 

** Tolleranza dimensioni: ±5mm 
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APPENDICE 2 ELENCO UNITÀ FLASH USB COMPATIBILI 

Aggiornare il firmware del DVR alla versione più recente per assicurare l’accuratezza della 
tabella che segue. Se la chiavetta USB non è supportata dal DVR, sullo schermo sarà 
visualizzato il messaggio “USB ERROR” (ERRORE USB). 

Nota: Usare il PC per formattare la chiavetta USB con il formato “FAT32”. 

 

Nota: Si può eseguire il backup di un massimo di 2GB di dati video in una sessione 
di backup USB. Per eseguire il backup di altri dati, impostare l’intervallo 
orario ed i canali voluti e poi avviare di nuovo il backup USB. 

 

PRODUTTORE MODELLO CAPACITÀ 

Transcend JFV35 4G 

 JFV30 8G 

Kingston DataTraveler 1G 

PQI U172P 4G 

Apacer AH320 2GB 

 AH320A 8GB 

 AH220 1GB 

 AH320 4GB 

A-data RB-18 1GB 

Sandisk Cruzer Micro 2G 

 Cruzer Micro 4G 

 Cruzer4-pk 2G 

Netac U208 1G 

MSI F200 4G 

SONY Micro Vault Tiny 2G 2G 

 Micro Vault Tiny 4G 4G 

 Micro Vault Tiny 1G 
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APPENDICE 3 ELENCO DISCHI RIGIDI SATA OMPATIBILI 

Aggiornare il firmware del DVR alla versione più recente per assicurare l’accuratezza della 
tabella che segue. 

PRODUTTORE MODELLO CAPACITÀ ROTAZIONE 

ST3320613AS 320GB 7200 rpm 

ST33500320AS 500GB 7200 rpm 

ST3750330AS 750GB 7200 rpm 

Seagate 

ST31000340AS 1.000GB 7200 rpm 

WD3200AAKS 320GB 7200 rpm 

WD5000AACS 500GB 7200 rpm 

WD6400AAKS 640GB 7200 rpm 

WD7500AAKS 750GB 7200 rpm 

WD10EADS 1TB 7200 rpm 

WD15EADS 1.5TB 7200 rpm 

WD 

WD20EADS 2TB 7200 rpm 

STM3500320AS 500GB 7200 rpm Maxtor 

STM3750330AS 750GB 7200 rpm 

HDT725032VLA360 320GB 7200 rpm HITACHI 

HDS721010KLA330 1.000GB 7200 rpm 
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APPENDICE 4 STRUTTURA DEL MENU PRINCIPALE 
AVVIO RAPIDO IMPOSTAZIONI TITOLO CANALE 
  STATO EVENTO  
  VISUALIZZAZIONE 

   DIM IMMAGINE 
   QUALITÀ 
   IMMAGINE AL SEC. 
  SETUP ORA DATA 
  ORA 

IMPOSTA DATA INFO DATA MOD.’ VISUALIZZAZ. DATA 
  FORMATO  
 LUCE DIURNA SALV. LUCE DIURNA 
SISTEMA STRUMENTI LINGUA 
  PASSWORD AMMINISTRATORE  
  PASSWORD OPERATORE 

   AGGIORNA 
  INFO SISTEMA VELOCITÀ BAUD 
   ID HOST 
   INTERVALLO R.E.T.R. 
   AUTO KEY LOCK (SEC) 
   PULISCI HDD 
   RIPRISTINA DEFAULT 
   CONTROLLO REMOTO ID 
   TIPO SERIALE 
   FORMATO VIDEO 
   VERSIONE 
  BACKUP USB  
 

 BACKUP SU CD 
(Solo modelli selezionati)  

INFO EVENTO QUICK SEARCH  
 EVENT SEARCH   
 INFO HDD  

  LOG EVENTO  
AVANZA CONFIG CAMERA LUMINOSITA' 
  CONTRASTO  
  SATURAZIONE 

   TONALITA' 
   COV 
   REG 
   TITOLO CANALE 
  RILEVAMENTO LS 
   SS 
   TS 
   RIL 
   ALLARME 
   AREA 
  AVVISO AVVISO EST. 
   AVVISO INT. 
   SEGNALE ACUST. TASTO 
   SEGNALE ACUST. VLOSS 
   SEGNALE ACUST. MOVIMENTO 
   SEGNALE ACUST. ALLARME 
   SEGNALE ACUST. HARD DISK 
   DURATA ALLARME (SEC) 
   HARD DISK QUASI PIENO 
  RETE  
  SNTP GMT 
   SERVER NTP 
   PROG. SINCRONIZZ. 
  VISUALIZZA DE-INTERLACCIA (Solo modelli selezionati)

   VISUAL. A SCHERMO PIENO 

   QUAD SCREEN DURATION (Solo modelli 
selezionati) 

   MOSTRA LA DICITURA COV. 
   SPAZIO RESIDUO SU HARD DISK 
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AVANZA CONFIG VISUALIZZA IMPOSTAZIONI USCITA 
  REGOLA TRASPARENZA MENU 

  REGISTRA ATTIVA REGISTRAZ. MANUALE 
   ATTIVA REGISTRAZ. EVENTO 
   ATTIVA REGISTRAZI. CON TIMER 
   IPS REGISTRAZIONE EVENTO 
   IPS REGISTRAZIONE CON TIMER 

   REGISTRAZ. IN PRE-ALLARME 
(Solo modelli selezionati) 

   SOVRASCRIVI 
   REGISTRA TUTTI I CANALI 
   LIMITE CONSERV. DATI (GG) 

  REMOTO 
(Solo modelli selezionati)  

 
PROGRAMMAZIONE REGISTRA  

 



APPENDICE 5 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL DVR 

50 

APPENDICE 5 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA DEL DVR 

Il ripristino dell’ora del DVR provocato da un guasto elettrico causato, ad esempio, da un 
ammanco di corrente, provocherà disordine tra i dati registrati e si potrebbero avere dei 
problemi per cercare l’evento voluto. Per impedire all’ora del DVR di ripristinarsi, è stata 
installata una batteria non ricaricabile al Litio, CR2032.  

Tuttavia, l’ora del DVR potrebbe ancora ripristinarsi quando la batteria del DVR è scarica o 
esaurita. In questo caso, sostituire immediatamente la batteria del DVR, CR2032, come 
spiegato di seguito. 

¾ Come si sostituisce la batteria CR2032 

Nota: La batteria al Litio, CR2032, non è ricaricabile e deve essere acquistata 
separatamente. Eseguire la sostituzione utilizzando esclusivamente 
batterie uguali o di tipo equivalente per evitare pericoli. 

Fase 1: Arrestare immediatamente tutte le registrazioni del DVR per impedire che si crei 
disordine tra i dati registrati. Poi, eseguire il backup dei dati registrati, se necessario. 

Fase 2: Spegnere il DVR e scollegare il cavo d'alimentazione. 

Fase 3: Rimuovere la copertura del DVR e trovare la batteria sulla scheda madre. 

Fase 4: Spingere i fermi, come indicato di seguito, per rimuovere la batteria. 

 

Fase 5: Prendere la nuova batteria con la stampigliatura “CR2032” ricolta verso l’alto ed 
installarla sulla scheda madre. 

Fase 6: Rimettere la copertura del DVR e collegare il cavo d’alimentazione. 

Fase 7: Impostare la data e l’ora del DVR e riprendere la registrazione. Fare riferimento alla 
sezione “2.4 Impostazione di data e ora”, a pagina 7, ed alla sezione “5.2 
Registrazione”, a pagina 16, per i dettagli. 
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APPENDICE 6 CONFIGURAZIONE PIN 

‧ Per il modello 16 CAN 

Allarme:  
Quando il DVR è attivato dall’allarme o dal 
movimento, la porta COM si collega con l’NO 
e l’allarme viene avviato e la luce 
stroboscopica inizia a girare e lampeggiare. 

 
* Il connettore D-Sub mostrato in precedenza è optional. 

Contatto magnetico:  
Quando il contatto magnetico è aperto, si 
attiverà l’allarme e la registrazione si avvierà.

 
PIN FUNZIONE DESCRIZIONE 

1 GND TERRA 

2~9 INGRESSO ALLARME 

Collegare l’INGRESSO ALLARME (PIN 2 -- 9) e il connettore GND (PIN 1) con i fili. 
Una volta fatto scattare l’allarme, il DVR inizierà la registrazione e l’allarme si 
attiverà. 

PIN Allarme Canale video corrispondente 
PIN 2 1 CAN 1 
PIN 3 3 CAN 3 
PIN 4 5 CAN 5 
PIN 5 7 CAN 7 
PIN 6 9 CAN 9 
PIN 7  11 CAN 11 
PIN 8 13 CAN 13 
PIN 9 15 CAN 15 

* 
10~11 PIN SPENTO ND 

12 RS485-A  

13 N. ALLARME ESTERNO 
In condizioni normali, COM si disconnetta senza NO, ma quando viene fatto 
scattare l'allarme, COM si collega con NO. 
Attenzione: la tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

14 PIN SPENTO ND 

15~22 INGRESSO ALLARME 

Collegare l’INPUT ALLARME (PIN 15—22) e il connettore GND (PIN 1) con i fili. 
Una volta fatto scattare l’allarme, il DVR inizierà la registrazione e l’allarme si 
attiverà. 

PIN Allarme Canale video corrispondente 
PIN 15 2 CAN 2 
PIN 16 4 CAN 4 
PIN 17 6 CAN 6 
PIN 18 8 CAN 8 
PIN 19 10 CAN 10 
PIN 20 12 CAN 12 
PIN 21 14 CAN 14 
PIN 22 16 CAN 16 

* 
23~23 PIN SPENTO ND 

24 RS485-B  

25 COM ALLARME 
ESTERNO 

In condizioni normali, COM si disconnetta senza NO, ma quando viene fatto 
scattare l'allarme, COM si collega con NO. 
Attenzione: la tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 
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‧ Per il modello 8 CAN 

Allarme:  
Quando il DVR è attivato dall’allarme o dal 
movimento, la porta COM si collega con l’NO 
e l’allarme viene avviato e la luce 
stroboscopica inizia a girare e lampeggiare. 

 
* Il connettore D-Sub mostrato in precedenza è optional. 

Contatto magnetico:  
Quando il contatto magnetico è aperto, si 
attiverà l’allarme e la registrazione si avvierà.

 

PIN FUNZIONE DESCRIZIONE 

1 GND TERRA 

2~5 INGRESSO ALLARME 

Collegare l’INPUT ALLARME (PIN 2—5) e il connettore GND (PIN 1) con i 
fili. Una volta fatto scattare l’allarme, il DVR inizierà la registrazione e 
l’allarme si attiverà. 

PIN Allarme Canale video corrispondente 
PIN 2 1 CAN 1 
PIN 3 3 CAN 3 
PIN 4 5 CAN 5 
PIN 5 7 CAN 7 

* 
6 ~ 11 PIN SPENTO ND 

12 RS485-A  

13 N.ALLARME ESTERNO. 
In condizioni normali, COM si disconnetta senza NO, ma quando viene 
fatto scattare l'allarme, COM si collega con NO. 
Attenzione: la tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

14 PIN SPENTO ND 

15~18 INGRESSO ALLARME 

Collegare l’INPUT ALLARME (PIN 15—18) e il connettore GND (PIN 1) 
con i fili. Una volta fatto scattare l’allarme, il DVR inizierà la registrazione e 
l’allarme si attiverà. 

PIN Allarme Canale video corrispondente 
PIN 15 2 CAN 2 
PIN 16 4 CAN 4 
PIN 17 6 CAN 6 
PIN 18 8 CAN 8 

* 
19~23 PIN SPENTO ND 

24 RS485-B  

25 COM ALLARME 
ESTERNO 

In condizioni normali, COM si disconnetta senza NO, ma quando viene 
fatto scattare l'allarme, COM si collega con NO. 
Attenzione: la tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 
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‧ Per il modello a 4 canali (Solo per modelli selezionati) 

Allarme:  
Quando il DVR è attivato dall’allarme o dal 
movimento, la porta COM si collega con l’NO e 
l’allarme viene avviato e la luce stroboscopica 
inizia a girare e lampeggiare. 

 
* Il connettore D-Sub mostrato in precedenza è optional. 

Contatto magnetico:  
Quando il contatto magnetico è aperto, si 
attiverà l’allarme e la registrazione si avvierà.

 

PIN FUNZIONE DESCRIZIONE 

1~4 INGRESSO ALLARME 

Collegare con i cavi il connettore ALARM INPUT (PIN1 – 4) e GND (PIN5). 
Una volta fatto scattare l’allarme, il DVR inizierà la registrazione e l’allarme 
si attiverà. 

PIN Allarme Corresponding video channel 
PIN 1 1 CAN 1 
PIN 2 2 CAN 2 
PIN 3 3 CAN 3 
PIN 4 4 CAN 4 

* 

5 GND TERRA 

6 COM ALLARME 
ESTERNO 

In condizioni normali, COM si disconnetta senza NO, ma quando viene 
fatto scattare l'allarme, COM si collega con NO. 
Attenzione: la tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

7 N. ALLARME 
ESTERNO 

In condizioni normali, COM si disconnetta senza NO, ma quando viene 
fatto scattare l'allarme, COM si collega con NO. 
Attenzione: la tensione è limitata a meno di CC 24V 1A. 

8 RS485-A Solo modelli selezionati 

9 RS485-B Solo modelli selezionati 

10~11 GND TERRA 
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APPENDICE 7 INSTALLAZIONE DEL  
MASTERIZZATORE DVD 

Alcuni modelli di DVR permettono di installare un masterizzatore DVD. Per sapere se il DVR 
supporta questa funzione, verificare con il distributore o con il rivenditore locale. 
Di seguito sono elencati i modelli di masterizzatore DVD supportati. Usare solo i modelli di 
masterizzatore DVD raccomandati per garantire la compatibilità. 
 

Tipo Marca Modello 
SATA Liteon iHAS120 
 SONY AD-7240S 

 

Nota: Prima di installare il masterizzatore DVD, assicurarsi che il DVR sia spento 
e che il DVR supporti questa funzione. 

Fase 1: Rimuovere la copertura del DVR, poi trovare e rimuovere il supporto per il 
masterizzatore DVD. 

Fase 2: Installare il masterizzatore DVD sul supporto e fissarlo con due viti (optional) su 
ciascun lato.  

Fase 3: Collegare il cavo bus dati ed il cavo d’alimentazione al masterizzatore DVD SATA. 

* Il cavo bus dati ed il cavo d’alimentazione  
sono optional. 

Fase 4: Collegare il cavo bus dati ed il cavo d’alimentazione al connettore bus dati ed al 
connettore alimentazione della scheda madre del DVR. 

Nota: Assicurarsi che il cavo d’alimentazione del masterizzatore DVD sia collegato 
al connettore nero della scheda madre del DVR. Questo connettore può 
alimentare simultaneamente un disco rigido ed un masterizzatore DVD. Il 
connettore bianco è usato per alimentare un solo disco rigido. 

 

 
 

Fase 5: Rimettere il supporto alla base del DVR e fissarlo. 




